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Nuestra empresa está presente en el mercado de 
válvulas industriales, electroválvulas, manómetros, 
termómetros, termostatos, presostatos, quemadores, 
tuberías, empaquetaduras, sellos mecánicos y 
accesorios industriales para vapor, aire, agua, gas 
natural, GLP, gasolina, diesel y otros fluidos.

Desde sus inicios VELOMAN INDUSTRIAL S.R.L. 
trabaja para ocupar un lugar destacado dentro del 
mercado de control de fluidos.

Su principal objetivo es ayudar y colaborar con todos 
sus clientes para ofrecerles las máximas prestaciones, 
garantía de calidad en sus productos con precios muy 
competitivos y agilidad en los servicios.

En VELOMAN INDUSTRIAL S.R.L. tenemos una línea 
de pensamiento sostenido desde nuestro nacimiento, 
materializado en una organización que trabaja día a 
día ofreciendo soluciones de excelencia y valor junto 
a una gama de productos y servicio de nivel superior.

La posición alcanzada es el resultado de una visión y 
atención de tres aspectos fundamentales en nuestra 
actividad: servicio, calidad y apoyo incondicional.

Este compromiso se manifiesta especialmente en 
la asistencia total a nuestros clientes, ya sea con 
anterioridad y/o posterioridad.

Asignamos una importancia decisiva a la logística 
de distribución, cumpliendo los plazos de entrega 
estipulados para cualquier punto del país.

NUESTRA EMPRESA
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ART. 3500
VÁLVULA PARA GAS CON PALANCA 
MEDIDAS
1/2” a 11/4”

ART. 3505
VÁLVULA PARA GAS PALOMILLA
MEDIDAS
1/2” a 1”

ART. 3510
VÁLVULA RECTA PARA GAS PALANCA 
MACHO-HEMBRA 
MEDIDA
1/2” a 3/4”

ART. 3515
VÁLVULA RECTA PARA GAS PALOMILLA 
MACHO-HEMBRA 
MEDIDA
1/2” a 3/4”

ART. 3520
VÁLVULA RECTA PARA GAS HEMBRA 
MANGUERA 
MEDIDA
1/2”

ART. 3550
VÁLVULA ESCUADRA  PARA GAS MACHO 
MACHO
MEDIDA
1/2”

ART. 3560
VÁLVULA ESCUADRA PARA GAS MACHO-
MANGUERA
MEDIDA
1/2”

ART. 3570
VÁLVULA ESCUADRA PARA GAS HEMBRA - 
HEMBRA
MEDIDA
1/2”

ART. 3555
VÁLVULA ESCUADRA PARA GAS  MACHO 
HEMBRA
MEDIDA
1/2”

ART. 3565
VÁLVULA ESCUADRA PARA GAS  HEMBRA- 
MACHO
MEDIDA
1/2”

ART. 3575
VÁLVULA ESCUADRA PARA GAS - HEMBRA-
MANGUERA
MEDIDA
1/2”

ART. 3525
VÁLVULA RECTA PARA GAS MACHO 
MANGUERA 
MEDIDA
1/2”
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ART. 3020 / 3029 
VÁLVULA ESFÉRICA DE LATÓN CROMADO
PN40 H-H SERIE PESADA 
PN25 H-H SERIE LIVIANA
TMAX 180°C
MEDIDAS
1/4” a 4”

ART. 3035
VÁLVULA ESFÉRICA DE LATÓN CROMADO 
CON PALOMILLA 
PN-25 TEMP MAX 180°C CON PALOMILLA
MEDIDAS
1/2” a 1”

ART. 3096
VÁLVULA ESFÉRICA DE CORTE MINI PASO 
REDUCIDO
PN16 TEMP -20°C A 140°C
MEDIDAS
1/8” a 3/4”

ART. 3070
VÁLVULA ESFÉRICA 3 VÍAS TIPO “L”
MEDIDAS
1/4” a 11/2”

ART. 3140
VÁLVULA DE  PIE YORK GAS PN 12/25 H-H
TEMP -20 A 200°C
PN12/10/6
MEDIDAS
1/2” a 4”

ART. 3145
VÁLVULA DE PIE DE FONDO LATÓN
PN10 TEMP 0 A 90°C
MEDIDAS
1/2” a 4”

ART. 3121
VÁLVULA DE RETENCIÓN RE-GE LATÓN 
ROSCA GAS PN 12/25 H-H
MEDIDAS
1/2” a 4”

ART. 3302
FILTRO COLADOR TIPO Y DE LATÓN
PMO 16 BAR 
MEDIDAS
1/2” a 4”

ART. 3220 
VÁLVULA COMPUERTA 
PN 10 (1/2” - 2”)
PN 16 (2 1/2” - 4”)
MEDIDAS
1/2” a 4”

ART. 3221 
VÁLVULA COMPUERTA LATÓN 
PN 20
MEDIDAS
1/2” a 2”

ART. 3048 
VÁLVULA ESFÉRICA DE LATÓN CROMADO 
EXTREMO CON RACOR DE DOS PIEZAS
PN-25 TEMP MAX 180°C 
MEDIDAS
1/2” a 2”

ART. 3180
VÁLVULA DE RETENCIÓN A CLAPETA LATÓN CIERRE EPDM
TMAX 90°C PMAX 12 BAR
ART. 3185 
VÁLVULA DE RETENCIÓN A CLAPETA LATÓN CIERRE METAL
TMAX 200°C PMAX 12 BAR
MEDIDAS
1/2” a 4”
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ART. 6110
CONTADOR DE AGUA FRÍA CHORRO ÚNICO 
PN16 TMAX 30°C CLASE 2
MEDIDA
1/2”

ART. 6011
CONTADOR DE AGUA CHORRO ÚNICO 
AGUA CALIENTE PN10 TMAX 90°C 
MEDIDA
1/2”

ART. 3318
VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN 
MODELO REDUX GE CUERPO LATÓN
PN 25 TMAX 130°C
MEDIDAS
1/2” a 4”

ART. 6029
CONTADOR DE AGUA CHORRO MÚLTIPLE 
(AGUA FRÍA)
PN16 TMAX 30°C 
MEDIDAS
1” a 2”

ART. 6060
CONTADOR DE AGUA TIPO WOLTMANN
BRIDAS DIN PN16 
MEDIDAS
2” a 4”

ART. 3780 
PRESOSTATO P/AGUA CON DIFERENCIAL
0-4 BAR TMAX 50°C
ART. 3781
PRESOSTATO P/AGUA CON DIFERENCIAL
4-10 BAR TMAX 50°C
MEDIDA
1/4”

ART. 3956  
TEFLÓN LÍQUIDO 50 ML.
MEDIDA       
50 ml.

ART. 70037 
PURGADOR DE AIRE AUTOMÁTICO LATÓN
PMAX 6 BAR TMAX 100°C   1/2”- 3/4”
PMAX 10 BAR TAMX 110°C  1”
MEDIDAS
1/2” a 1”

ART. 3784 
PRESOSTATO P/AIRE 1 VÍA 1,5 BAR A 12 BAR
ART. 3785
PRESOSTATO DE 4 VÍAS 1,5 BAR A 12 BAR
MEDIDA
1/4”

ART. 2850
CONTROLADOR DE FLUJO 
MEDIDA
1”
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ART. 2104
VÁLVULA MARIPOSA DISCO INOX 
CUERPO Y DISCO INOXIDABLE
COMPATIBLE ANSI & DIN 
TEMP -25°C  +180°C
PN10 
MEDIDAS
2” a 4”

ART. 2109
VÁLVULA MARIPOSA DISCO INOX 
AISI 316 ASIENTO EPDM
COMPATIBLE ANSI & DIN 
TEMP -20°C  +120°C
PN16 2” - 12”
PN10 14” - 24” 
MEDIDAS
2” a 12”

ART. 2102
VÁLVULA COMPUERTA CONSTRUCCIÓN EN 
FUNDICIÓN NODULAR
CIERRE DE EPDM 
NORMA DIN 
PN16 TMAX 80°C 
MEDIDAS
2” a 12”

ART. 2401
VÁLVULA DE RETENCIÓN TIPO WAFFER 
DOBLE DISCO
DISCO ACERO INOXIDABLE
PN16 TMAX 100°C
MONTAJE ENTRE BRIDAS ANSI150/DIN
MEDIDAS
2” a 12”

ART. 2458
FILTRO TIPO Y BRIDADO
EXTREMOS DIN 
PN16 TEMP -10ªC A +140ªC
MEDIDAS
4” a 6”

ART. 5800
ACTUADOR NEUMÁTICO SIMPLE EFECTO / 
DOBLE EFECTO
CONSTRUCCIÓN EN ALUMINIO 
MEDIDAS
GN 15 S3 a GN 20 S5

ART. 2108A
VÁLVULA MARIPOSA DISCO INOX 
TIPO LUG
NORMA ANSI 150
PN16 2” - 12” PN10 14” - 24” 
MEDIDAS
2 1/2” a 4”

ART. E2109
ELASTOMERO PARA VÁLVULA MARIPOSA 
MEDIDAS
2” a 4”

ART. 5800 GNP
ACTUADOR NEUMÁTICO DOBLE EFECTO
CONSTRUCCIÓN EN ALUMINIO
HOMOLOGACIÓN ATEX PARA ATMÓSFERAS 
EXPLOSIVAS 
MEDIDAS
GNP 14 a GNP 94

ART. 5950
POSICIONADOR  ELECTRONEUMÁTICO
SEÑAL DE 4-20 mA

ART. 5065
VÁLVULA NEUMÁTICA 2 VÍAS MODULANTE 
POSICIONADOR NEUMÁTICO LINEAL
MEDIDAS
1” a 2”

ART. 5060 
VÁLVULA DE ASIENTO INCLINADO
ACTUADOR NEUMÁTICO SIMPLE EFECTO
PN16 TEMP: -10°C A 180°C
MEDIDA
1”
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ART. 4519
VÁLVULA SOLENOIDE DE ZONA 5 VÍAS 
5 VÍAS / 2 POSICIONES 
MEDIDA
1/4”

ART. 4021
ELECTROVÁLVULA PARA AGUA N.A.
NORMALMENTE ABIERTA
PRESIÓN DE TRABAJO 0,2 A 16 BAR  
BOBINA 220 AC/24 DC/24 AC 
MEDIDAS
1/2” a 1”

ART. 4020
ELECTROVÁLVULA PARA AGUA N.C.
NORMALMENTE CERRADA 
PRESIÓN DE TRABAJO 0,2 A 16 BAR  
BOBINA 220 AC/24 DC/24 AC
MEDIDAS
3/8” a 2”

ART. 4320 
ELECTROVÁLVULA 3 /2 VÍAS
ACCIÓN DIRECTA N.C.
TEM -10°C A 140°C PRESIÓN 0 A 15 BAR
MEDIDAS
1/8” a 1/4”

ART. 4440
ELECTROVÁLVULA 2/2  VÍAS
PASO ANGULAR ACCIÓN DIRECTA N.C.
MEDIDA
1/4”

ART. 4010
ELECTROVÁLVULA 2/2 ACCIÓN MIXTA N.C.
NORMALMENTE CERRADA
TEMP -10°C  A 90°C
PMAX 14 BAR
MEDIDAS
3/8” a 1”

ART. 4425
ELECTROVÁLVULA PARA VAPOR N.C. 
A PISTÓN 
PRESIÓN DE TRABAJO DE  0,9 A 10 BAR 
MEDIDAS
1/2” a 1”

ART. 4630
VÁLVULA SOLENOIDE DE ACERO INOX 
N.C.  -40°C A 180°C P/ 0,5 A 10 BAR
MEDIDAS
1/2” a 3/4”

ART. 4632
VÁLVULA SOLENOIDE DE ACERO INOX
N.C.  -10°C A 140°C P/ 0,1 A 16 BAR
MEDIDAS
1/2” a 1”

ART. 4791
VÁLVULA MOTORIZADA DE ZONA 3 VÍAS 1/2”
Temp 0° a 90° C
MEDIDA
1/2”

ART. 4808 BOBINA
BOBINA 8W PARA ELECTROVÁLVULA
BOBINA 4.8 W P/ELECTROVÁLVULA 5 VÍAS

ART. 4803
CONECTOR TRIPOLAR 8W 
CONECTOR TRIPOLAR 5W PARA 5 VÍAS
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ART. 2234N
VÁLVULA DE RETENCIÓN A PISTÓN 
ACERO FORJADO ASTM A105
ASIENTO INOX ENDURECIDO CON STELLITE 
PMAX 140 BAR  TMAX 420°C
ROSCA NPT 
MEDIDAS
1/2” a 2”

ART. 2233N
VÁLVULA TIPO GLOBO CLASE 800 NPT 
ACERO FORJADO ASTM A105
ASIENTO INOX ENDURECIDO CON STELLITE 
PMAX 140 BAR  TMAX 420°C 
MEDIDAS
1/2” a 2”

ART. 2234N
VÁLVULA TIPO GLOBO WCB ANSI 150
ACERO FORJADO ASTM A105
ASIENTO INOX ENDURECIDO CON STELLITE 
PMAX 19 BAR  TMAX 420°C
MEDIDAS
1/2” a 2”

ART. 2014
VÁLVULA ESFÉRICA INOX DOS PIEZAS 
PASO STANDARD PN 63
CUERPO INOX 316
TEMP -25°C A 180°C
MEDIDAS
1/4” a 3”

ART. 2034N
VÁLVULA ESFÉRICA DE TRES PIEZAS 
PASO TOTAL 
CONSTRUCCIÓN EN ACERO AL CARBONO
TEMP -25°C A 180°C
MEDIDAS
1/2” a 4”

ART. 2232N
VÁLVULA TIPO COMPUERTA CLASE 800 NPT 
ACERO FORJADO ASTM A105
ASIENTO INOX ENDURECIDO CON STELLITE 
PMAX 140 BAR  TMAX 420°C 
MEDIDAS
1/2” a 2”

ART. 2232A
VÁLVULA COMPUERTA WCB ANSI 150
ACERO FORJADO ASTM A105
ASIENTO INOX ENDURECIDO CON STELLITE 
PMAX 19 BAR  TMAX 420°C 
MEDIDAS
1/2” a 2”

ART. 2231 
VÁLVULA GLOBO A FUELLE BRIDADA 
NORMA DIN 
PN16 TEMP -20°C A 350°C
MEDIDAS
1” a 4”

ART. 2006 
VÁLVULA ESFÉRICA MINI MONOBLOCK 
PASO REDUCIDO ACERO INOX
PN63 TEMP -25° A 180°C
MEDIDAS
3/4” a 1”

ART. 2025
VÁLVULA ESFÉRICA INOX  TRES PIEZAS 
MONTAJE DIRECTO 
CUERPO ACERO INOXIDABLE 316
TEMP -25°C A 180°C
PN63 
MEDIDAS
1/4” a 4”
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ART. 2007N
VÁLVULA ESFÉRICA ALTA PRESIÓN
PASO TOTAL 
ACERO AL CARBONO ASTM A105
TEMP -30 A 250°C
PMAX 255 BAR CLASE 1500
MEDIDAS
1/2” a 1”

ART. 2008
VÁLVULA ESFÉRICA ALTA PRESIÓN
2 PIEZAS 
ACERO INOXIDABLE 316
TEMP -325 A 180°C 
PMAX 140 BAR 
MEDIDAS
1/2” a 2”

ART. 2526A
VÁLVULA ESFÉRICA PASO TOTAL 2 PIEZAS
BRIDADO ANSI 150
PMAX 19 BAR TEMP -30°C A 220°C
MATERIAL DE ACERO AL CARBONO 
MEDIDAS
2” a 3”

ART. 2413/2416
VÁLVULA DE RETENCIÓN DISCO 
PRESIÓN DE TRABAJO :  63 bar
CONSTRUCCIÓN INOX 316 / RESORTE INOX 316 
CIERRE DE PTFE / TEMP. DE TRABAJO: -20°C A 200°C
CIERRE DISCO INOX/ TEMP. DE TRABAJO: -20°C 
A 240°C 
MEDIDAS
1/2” a 1” - 2”

ART. 2430
VÁLVULA DE RETENCIÓN A CLAPETA 
ACERO INOXIDABLE 316
PN16
TMAX 180°C 
MEDIDAS
1/2” a 2”

ART. 2040
VÁLVULA ESFÉRICA DE ACERO INOX
TRES VÍAS TIPO T o L 
MEDIDAS
1/4” a 2”

ART. 2220
VÁLVULA COMPUERTA ACERO INOXIDABLE 
AISI 316 ROSCA GAS
PN16 TEMP -30°C A 180°C 
MEDIDAS
1/2” a 2”

ART. 2230
VÁLVULA GLOBO INOX ROSCA GAS 
PN16 TMAX 180°C 
MEDIDAS
1/2” a 2”

ART. 2225N 
VÁLVULA AGUJA DE ACERO INOXIDABLE 
AISI 316
H/H NPT 6000 PSI TEMP -54°C A 232°C 
MEDIDAS
1/4” a 1/2”

ART. 2226N 
VÁLVULA AGUJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 316
M/H NPT 6000 PSI TEMP -54°C A 232°C  CON 
PURGA  
MEDIDAS
1/4” a 1/2”

ART. 2440/2445
VÁLVULA DE RETENCIÓN DISCO CROMAX 
PRESIÓN DE TRABAJO :  16 bar
CONSTRUCCIÓN ACERO INOXIDABLE 
316/304
PMIN APERTURA 0,025 BAR
PN16 TEMP -20°C A 150°C 
MEDIDAS
1/4” a 4”

ART. 2415
VÁLVULA DE RETENCIÓN A DISCO INOX 
TIPO WAFFER 
CONSTRUCCIÓN EN ACERO INOX 316 
MONTAJE ENTRE BRIDAS
PN10/16/25/40 Y ANSI 150 / 300
INST. VERTICAL HORIZONTAL E INCLINADA 
MEDIDAS
1/2” a 4”
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ART. 2918
VÁLVULA DE ESFERA TOMA MUESTRA 
INOX 316  PN16  TEMP 0°C A 100°C 
MEDIDAS
1/2” a 3/4”

ART. 2285
PURGADOR DE BOYA PARA VAPOR
PMA 16 BAR / TMA 250°C
DIF 4,5 O 10 BAR
ELIMINADOR TERMOSTÁTICO DE AIRE INTERNO
EXTREMOS ROSCADOS
MEDIDAS
1/2” a 1”

ART. 2287
PURGADOR DE BOYA PARA VAPOR
ALTA CAPACIDAD DE DESCARGA
PMA 16 BAR / TMA 250°C
DIF 4,5 O 10 BAR
ELIMINADOR TERMOSTÁTICO DE AIRE INTERNO
EXTREMOS BRIDADOS
MEDIDAS
1” a 2”

ART. 2282
TRAMPA TERMODINÁMICA PARA VAPOR
CON FILTRO CONST. EN ACERO INOXIDABLE
PN 63 BAR TMAX 400°C
MEDIDAS
1/2” a 1”

ART. 2460
FILTRO EN “Y” ACERO INOXIDABLE
PN40 TEMP -30°C A 240°C
MEDIDAS
1/4” a 2”

ART. 2284 
TRAMPA TERMODINÁMICA PARA VAPOR
SIN FILTRO CONST. EN ACERO INOXIDABLE
PN63 BAR TMAX 400°C
MEDIDAS
1/2” a 1”

ART. 2834 
JUNTA DE EXPANSIÓN SOLDAR INOX 
PRESIÓN DE TRABAJO MAX 16 BAR
TMAX 300°C
MEDIDAS
2” a 8”

ART. 2835A/2835 
JUNTA DE EXPANSIÓN METÁLICA BRIDADA
EXTREMOS BRIDADOS ANSI 150/DIN PN16
PRESIÓN DE TRABAJO 16 BAR TMAX 300°C
MEDIDAS
4” a 6”

ART. 2856/3886
VÁLVULA DE FLOTADOR CON BOYA 
CONSTRUCCIÓN ACERO INOXIDABLE 316
PASO TOTAL CIERRE SILICONA
PMAX 10 BAR  TMAX 150°C
MEDIDAS
1/2” a 2”
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ART. 2981 
CASTILLO SOLDAR CLAMP 
INOX 316L
PRESION DE TRABAJO 10 BAR
MEDIDAS
1” a 4”

ART. 2987
JUNTA CLAMP DE SILICONA 
TEMP -10°C A 120°C
MEDIDAS
1” a 4”

ART. 2986
ABRAZADERA A CLAMP DE ACERO INOX
PRESIÓN DE TRABAJO 10 BAR
MEDIDAS
1”-11/2” a 4”

ART. 2943E
VÁLVULA MARIPOSA EXT. SOLDAR 
CONSTRUCCIÓN INOX 304
PMAX 10 BAR
TMAX 120°C 
MEDIDAS
1” a 3”

ART. 2946
VÁLVULA A DIAFRAGMA EXTREMOS 
CLAMP 
ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO SIMPLE 
EFECTO
MEDIDAS
1” a 2”

ART. 2945
VÁLVULA DIAFRAGMA EXTREMOS CLAMP
INOX 316L  PMAX 10 BAR TMAX 150°C
MEDIDAS
1” a 2”

ART. 2941E 
VÁLVULA MARIPOSA EXT. ROSCA DIN
CONSTRUCCIÓN INOX 304
PMAX 10 BAR
TMAX 120°C
MEDIDAS
1” a 21/2”

ART. 2934 
VÁLVULA DE RETENCIÓN EXTREMOS 
CLAMP 
PN10 TEMP -10°C A 120°C
MEDIDAS
1” a 21/2”

ART. 2951
VÁLVULA SANITARIA TOMA MUESTRA EXT. 
CLAMP INOX 316L  PN10  TEMP 0°C A 100°C 
MEDIDAS
1/2” a 1”

ART. 2940
VÁLVULA MARIPOSA EXT. CLAMP 
CONSTRUCCIÓN INOX 316L
PMAX 10 BAR
TMAX 120°C 
MEDIDAS
1” a 4”
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ART. 2957
JUNTA PARA RACOR DIN 11851 
MATERIAL DE EPDM 
MEDIDAS
3/4” a 3”

ART. 2983
CODO DE 90° ACERO INOX CLAMP 
AISI 316L 
MEDIDAS
1” a 4”

ART. 2988
REDUCCIÓN CONCÉNTRICA CLAMP 
AISI 316L
MEDIDAS
11/2”X 1” a 21/2”X2”

ART. 2954/5/6
UNIÓN DIN EN ACERO INOXIDABLE
MEDIDAS
1” a 2”

ART. 2982
TAPA CIEGA DE ACERO INOXIDABLE 316
MEDIDAS
1” - 11/2” a 4”

ART. 2985
TE DE ACERO INOX CLAMP 
AISI 316L
MEDIDAS
1” a 4”

ART. 5940
VÁLVULA MARIPOSA CLAMP 
CON ACTUADOR NEUMÁTICO
MEDIDAS
1” a 2”

ART. 2952
ESFERA DE LIMPIEZA 
INOX 316L PRESIÓN DE TRABAJO 3 BAR 
MEDIDAS
1” a 2”
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ART. 8032/8034
TERMÓMETRO BIMETÁLICO 
CONEXIÓN POSTERIOR 
DIAL 63 MM 
LONGITUD VAINA 50 mm / 100 mm
Rango:-20°C a 60°C    /  0°C a 120°C

ART. 8011
VACUÓMETRO CARCASA INOXIDABLE
CAJA: ACERO INOX. AISI 304 DIAL 100mm
CLASE:1
RACOR ACERO INOX AISI 304
ROSCA 1/2” MACHO BSP 
BOBLE ESCALA (BAR - inHG)
RANGO: -1 A 0 BAR / -30 A 0 inHG
RANGO: -1 A +3 BAR / -30 A 40 PSI

ART. 8012
MANÓMETRO CARCASA INOXIDABLE
CAJA: ACERO INOX. AISI 304 DIAL 100mm
CLASE:1
RACOR ACERO INOX AISI 304
ROSCA 1/2” MACHO BSP 
BOBLE ESCALA (BAR - PSI)
RANGO: 0 A 1BAR / 0 A 15 PSI

ART. 8063
SONDA PT100 
DIÁMETRO  6mm LONG. 100 mm
CON CABLE DE SILICONA Y MUELLE
MEDIDAS
1/4” x 1/8” a 2 1/2” x 2”

ART. 8039
TERMÓMETRO BIMETÁLICO 
CONEXIÓN ORIENTABLE 
ROSCA MACHO 1/2” DIAL 100MM
LONGITUD BULBO 100 MM DIÁMETRO 8MM
PRECISIÓN +/- 1,6°C 
MEDIDAS
-40 a 40°C a 0-400°C

ART. 8215
TERMÓMETRO INFRARROJO DIGITAL 
CONMUTABLE °C Y °F
DE -50°C A 380°C

ART. 8036
TERMÓMETRO BIMETÁLICO 
CONEXIÓN POSTERIOR 
DIAL 100 MM 
LONGITUD VAINA 100 MM DIÁMETRO 6MM
MEDIDAS
-40 a 40°C a 0-300°C

ART. 8050 
SONDA PT100 ROSCA DE 1/2” 
DIÁMETRO DE BULBO 6M
ELEMENTO EXTRAÍBLE ENCAMISADO
MEDIDA
1/2”
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ART. 3882
CONTRAPESO PARA NIVEL HORIZONTAL

ART. 3880
INTERRUPTOR DE NIVER VERTICAL

ART. 3881
INTERRUPTOR DE NIVEL HORIZONTAL
LONGITUD DE 40 Y 300 cm.

ART. 3883
INTERRUPTOR DE NIVER HORIZONTAL CONMUTABLE
LONGITUD DE 300 Y 500 cm.

ART. 8029 
SEPARADOR TÉRMICO TIPO LIRA 
AISI316 SCH-40 TMAX 450°C
PMAX 6000 PSI
MEDIDA
1/2”

ART. 3822 / 3822N
MANÓMETRO CAR ACERO INOX C/GLICERINA
CAJA: ACERO INOX. AISI 304 DIAL 63 MM
TUBO BOURDON 
RACOR LATÓN DIN-17660
ROSCA 1/4 MACHO BSP - NPT (3822N NPT)
SALIDA INFERIOR (RADIAL)
DOBLE ESCALA (BAR - PSI) 
MEDIDAS
0 - 2.5 bar a 0 - 100 bar

ART. 3814
MANÓMETRO TOTALMENTE ACERO INOX 
CON GLICERINA
CAJA: ACERO INOX. AISI 304 DIAL 63MM
TUBO BOURDON 
RACOR ACERO INOX AISI 304
ROSCA 1/4” MACHO GAS INOX
BOBLE ESCALA (BAR - PSI) 
MEDIDAS
0 - 2.5 bar a 0 - 60 bar

ART. 3824/ 3824N
MANÓMETRO TOTALMENTE ACERO INOX 
CON GLICERINA
CAJA: ACERO INOX. AISI 304 DIAL 100 MM
TUBO BOURDON 
RACOR ACERO INOX AISI 304
ROSCA 1/2” MACHO BSP - NPT (3824N NPT)
BOBLE ESCALA (BAR - PSI) 
MEDIDAS
0 - 2.5 bar a 0 - 100 bar

ART. 3825
MANÓMETRO CARCASA
PLÁSTICO DIAL 63MM
CONEXIÓN  INFERIOR 1/4” BSP
VISOR EN POLICARBONÁTO CLASE 2,5 
MEDIDAS
0 - 6 bar a 0 - 25 bar

ART. 3826
MANÓMETRO CARCASA
PLÁSTICO DIAL 63MM
CONEXIÓN  POSTERIOR 1/4” BSP
VISOR EN POLICARBONÁTO
CLASE 2,5 
MEDIDAS
0 - 6 bar a 0 - 25 bar
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ART. 0245
NIPLE REDUCCIÓN MACHO-MACHO INOX 316 
S-150 PMAX 20 BAR
ROSCA BSP
TEMP DE -20°C A 220°C
MEDIDAS
1/4” x 1/8” a 2” x 1 1/4”

ART. 0280
NIPLE HEXAGONAL INOX 316 S-150 
S-150 PMAX 20 BAR
ROSCA BSP
TEMP DE -20°C A 220°C
MEDIDAS
1/4” a 2 1/2”

ART. 0270
CUPLA LISA INOX AISI 316 S-150
S-150 PMAX 20 BAR
ROSCA BSP
TEMP DE -20°C A 220°C
MEDIDAS
1/4” a 3”

ART. 090
CODO 90º H-H  INOX 316
S-150 PMAX 20 BAR
ROSCA BSP
TEMP DE -20°C A 220°C
MEDIDAS
1/4” a 4”

ART. 0180
CRUZ INOX AISI 316
S-150 PMAX 20 BAR
ROSCA BSP
TEMP DE -20°C A 220°C
MEDIDAS
1/4” a 2”

ART. 0150
NIPLE LISO INOX AISI 316 S-150
S-150 PMAX 20 BAR
ROSCA BSP
TEMP DE -20°C A 220°C
MEDIDAS
1/4” a 4”

ART. 0241
REDUCCIÓN BUJE INOX AISI 316 S-150
S-150 PMAX 20 BAR
ROSCA BSP
TEMP DE -20°C A 220°C
MEDIDAS
1/4” x 1/8” a 2” x 1 1/4”

ART. 0130
TE HEMBRA INOX 316 S-150
S-150 PMAX 20 BAR
ROSCA BSP
TEMP DE -20°C A 220°C
MEDIDAS
1/4” a 4”

ART. 0240
REDUCCIÓN CAMPANA INOX AISI 316 S-150
S-150 PMAX 20 BAR
ROSCA BSP
TEMP DE -20°C A 220°C
MEDIDAS
1/4” x 1/8” a 2 1/2” x 2”

ART. 0149
ENTRONQUE ROSCAR
SOLDAR INOX 316 S-150
S-150 PMAX 20 BAR
ROSCA BSP
TEMP DE -20°C A 220°C
MEDIDAS
1/4” a 4”
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ART. 0300
TAPÓN CABEZA HEXAGONAL INOX 316
S-150 PMAX 20 BAR
ROSCA HEMBRA BSP
TEMP DE -20°C A 220°C
MEDIDAS
1/4” a 2”

ART. 0290
TAPÓN CABEZA HEXAGONAL INOX 316
S-150 PMAX 20 BAR
ROSCA MACHO BSP
TEMP DE -20°C A 220°C
MEDIDAS
3/8” a 3”

ART. 0340
UNIÓN UNIVERSAL INOX 316 S-150
S-150 PMAX 20 BAR
ROSCA HEMBRA - HEMBRA BSP
TEMP DE -20°C A 220°C
CIERRE CON JUNTA DE TEFLÓN
MEDIDAS
1/4” a 3”

ART. 0341
UNIÓN UNIVERSAL INOX 316 S-150
S-150 PMAX 20 BAR
ROSCA HEMBRA - MACHO BSP
TEMP DE -20°C A 220°C
CIERRE CON JUNTA DE TEFLÓN
MEDIDAS
1/4” a 1 1/4”

ART. 8401
UNIÓN TUBO - TUBO  OD-OD
PMAX 413 BAR TEMP -54°C A 426°C
MEDIDAS
1/4”OD X 1/4”OD a 1/2”X1/2”OD

ART. 0399
ENTRONQUE MANGUERA 
AISI 316, ROSCA BSP
S-150 PMAX 20 BAR
TEMP DE -20°C A 220°C
MEDIDAS
1/4” a 3”

ART. 8402
CODO TUBO - TUBO OD-OD
PMAX 413 BAR TEMP -54°C A 426°C
MEDIDAS
1/4”X1/4”OD a 1/2”X1/2”OD

ART. 8406N
CODO ROSCA MACHO - TUBO (NPT-OD)
PMAX 413 BAR TEMP -54°C A 426°C
MEDIDAS
1/4NPT”X1/4”OD a 1/2”NPTX1/2”OD

ART. 8404N
CONECTOR ROSCA HEMBRA-TUBO(NPT-OD)
PMAX 413 BAR TEMP -54°C A 426°C
MEDIDAS
1/4”NPTX1/4”OD a 1/2”NPTX1/2”OD

ART. 8405N
CONECTOR ROSCA MACHO TUBO (NPT-OD) 
MEDIDAS
1/4”NPTX1/4”OD a 3/8”NPTX1/4”OD
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REGULADOR 2DA ETAPA
REGULADOR DE GAS
P.Max. 500 mbar
con filtro incorporado
PS: 10 - 27 Mbar
MEDIDAS
1/2” a 2”

VÁLVULAS PARA GAS
VÁLVULA ESFÉRICA PARA GAS 
HEMBRA - HEMBRA BSP
MEDIDA
2”

FILTRO PARA GAS 
FILTRO PARA GAS 
CUERPO DE ALUMINIO 
P. MAX 6 BAR
MEDIDAS
1/2” a 1”

ELECTROVÁLVULA PARA GAS
VÁLVULA SOLENOIDE 
APERTURA RÁPIDA
BOBINA 230 VOLT
MAX. OP. 20 AL MINUTO  
MEDIDAS
1/2” a 1”

MANÓMETRO MILIBARICO
MANÓMETRO ø 63 mm
CONEXIÓN INFERIOR 1/4”
MEDIDAS
40 mbar a 600 mbar

TERMOSTATO
TERMOSTATO CON BULBO 
DE COBRE 
MEDIDAS
0-90°C a 30-110°C

DETECTOR DE GAS
KIT DE SEGURIDAD DE GAS 
CON VÁLVULA SOLENOIDE 1/2” 
MEDIDA
1/2”

DETECTOR DE GAS GAMMA 
MARCA GECA
GAS NATURAL
GLP

PULSADORES 
PULSADOR PARA MANÓMETRO
MEDIDAS
1/4” a 1/2”
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REGULADOR DE GAS  
MARCA MADAS
P. MAX. 5 BAR
PS:19mbar / 140 mbar
B6-B10-B16-B25
MEDIDAS
3/4” a 2”

AISLAMIENTO TÉRMICO LANA MINERAL  
MEDIA CAÑA
MEDIDAS
1/2” a 6”

MEDIDOR PARA GAS
MEDIDOR DE PRESIÓN DE GAS 
NATURAL 
MARCA SINTTA
PMAX 500 mbar
G2.5 - G4 - G6 - G10 - G16 - G25

REGULADOR 1RA ETAPA
REGULADOR DE GAS SALUSTRI
PE: 4 BAR
PS: 19mbar / 140 mbar
BLOQUEO POR ALTA Y BAJA
B6-B10-B16-B25-B40 

ISOPO ESPIRAL DE ACERO TEMPLADO
INDUSTRIA ALEMANA 
MEDIDA
2”

CEPILLO CIRCULAR DE ACERO M14 
INDUSTRIA CHILENA  
MEDIDA
M14

SALUSTRI
®
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SR3V / MF2
PROGRAMADOR AUTOMÁTICO SR3V
PROGRAMADOR AUTOMÁTICO MF2

T16M
TRANSFORMADOR DE GAS, DIÉSEL 
TIPO T16/M 
220/230 Volt. 
SECUNDARIO 2x5000V 
Ampl. 20 mA 

TC1LVCA 
TRANSFORMADOR DE GAS 
TIPO TC1LVCA
220/230 Volt 
SECUNDARIO 1 X 15 KV AMPL 25 Ma 

ALV14  /  ALV11 
VARILLA DE IONIZACIÓN 
DETEC ELECT K3 ALV 14
DETEC ELECT K3 ALV 11

RH0 
SERVOMOTOR 
TIPO RH O 15323
P.Max. 1 Bar

UV1
FOTOCÉLULA UV 1
DETECTOR DE LLAMA 
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ART. 2055
CODO DE ACERO INOXIDABLE 
PULIDO 3A AISI 304
MEDIDAS
3/4” a 4”

ART. 2090
CODO DE ACERO INOX SCH 40
PARA SOLDAR
MEDIDAS
1” a 3”

ART. 2095
CODO DE ACERO INOX SCH 40
PARA SOLDAR
MEDIDAS
1/2” a 2”

ART. 2032 
REDUCCIÓN CONCÉNTRICA
SANITARIA  ACERO INOXIDABLE 
AISI 304
MEDIDAS
4”x3” a 1”x3/4”

ART. 2033 
REDUCCIÓN  EXCÉNTRICA
SANITARIA  ACERO INOXIDABLE 
AISI 304
MEDIDAS
4”x3” a 1”x3/4”

ART. 2055RL 
CODO DE ACERO INOXIDABLE 
PULIDO 3A AISI 304
RADIO LARGO
MEDIDAS
3/4” a 4”

ART. 2060
TE DE ACERO INOXIDABLE 
PULIDO 3A AISI 304
MEDIDAS
3/4” a 4”

ART. 2097
TE DE ACERO INOX SCH40
PARA SOLDAR
MEDIDAS
1/2” a 4”

ART. 8097
CASQUETE DE ACERO INOX
SCH 40   AISI 304
MEDIDAS
2” a 4”

ART. 2098 
REDUCCIÓN CONCÉNTRICA 
ACERO INOXIDABLE 304
SCH-40 SOLDAR
MEDIDAS
1/2” x 3/4 a 3” x 2”
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ART. 21001/21010
PLANCHA DE ACERO INOX
AISI 430
GRADO ACX 500
ACABADO BA 
ESPESOR
0,3 mm/0,4mm/0,5mm/0,6mm/0,8mm/1mm.
ANCHO
1 m /1,25 m.

ART. 95001
ADAPTADOR UNIVERSAL BRIDA/TUBO
DIN PN16 
MEDIDAS
2” a 4”

ART. 99025
UNIDAD DE MANTENIMIENTO TIPO FRL
FILTRO/REGULADOR/LUBRICANTE 
MEDIDAS
1/2” a 3/4”

ART. 97001
PURGADOR DE AIRE BRIDADO 2”
NORMA DIN PN16 
MEDIDAS
2”

ART. 8095
CAÑERÍA DE ACERO INOX 304
SCH 40 
MEDIDAS
1/2” a 4”

ART. 8090
TUBO DE ACERO INOXIDABLE  
AISI 304
NORMA A-270  PULIDO 3A
ESPESOR DE PARED 1.5mm
AISI 304 / 316L 
MEDIDAS
3/4” a 11/2”

ART. 8095P 
CAÑERÍA DE ACERO INOX 304
SCH 40  
PULIDO INTERNO Y EXTERNO
MEDIDAS
1/2” a 4”

ART. 8096
TUBO CUADRADO  ACERO INOXIDABLE
LONGITUD 6 MTRS
MEDIDAS
20X20X2mm
25X25X2mm
30X30X3mm
35X35X3mm

ART. 2101
BRIDA DE ACERO INOXIDABLE 
S-150 WELDING NECK
MEDIDAS
2” a 4”

ART. 2100
BRIDA DE ACERO INOXIDABLE 
S-150 SLIP ON  
MEDIDAS
2” a 4”

ART. 21002
PLANCHA DE ACERO INOX
AISI 304 / AISI 316L
ACABADO 2B
HOJA DE 1500X3000mm
ESPESOR
DE 1 A 4 mm
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M10 S2
MANGO AZUL
VÁLVULA ESFÉRICA M10 S2 SPIRAX SARCO 
CONSTRUCCIÓN EN ACERO ZINCADO 
TEMPERATURA. ADMISIBLE 260ºC A 0BAR
PMA 100 BAR A 60°C
EXTREMOS ROSCA GAS HEMBRA BSPT/NPT
MEDIDA
1/4” a 21/2”

M10 V2
MANGO NARANJA
VÁLVULA ESFÉRICA M10 V2 SPIRAX SARCO 
CONSTRUCCIÓN EN ACERO ZINCADO   
TEMPERATURA. ADMISIBLE 230ºC A 0BAR
PMA 70 BAR A 40°C 
EXTREMOS ROSCA GAS HEMBRA BSPT/NPT 
MEDIDA
1/4” a 2 1/2”

M10 HP2
MANGO VERDE
VÁLVULA ESFÉRICA M 10 HP2 SPIRAX SARCO 
CONSTRUCCIÓN EN ACERO ZINCADO 
TMAX 80°C A 210 BAR
EXTREMOS ROSCA GAS HEMBRA BSPT / NPT
PMAX 280 / 300 BAR  
MEDIDA
1/2” a 2”

M33 V2
VÁLVULA ESFÉRICA M33 V2
EXTREMOS BRIDADOS 
ANSI 150 / ANSI 300
PASO TOTAL  
MEDIDA
1” a 6”

BSA 1T
VÁLVULA DE CORTE BSA 1T A FUELLE
PMA 16 BAR
TMA 300°C
CUERPO DE HIERRO FUNDIDO
MEDIDAS
1/2” a 4”

M40 V2
VÁLVULA ESFÉRICA M40 V2 
EXTREMOS BRIDADOS 
ANSI 150 / ANSI 300
PASO REDUCIDO
MEDIDAS
1” a 6”

DCV4 
VÁLVULA DE RETENCIÓN TIPO DISCO
TOTALMENTE ACERO INOXIDABLE ANSI 300
PMA 49BAR TMA 300°C
MEDIDAS
3/4” a 2”

BRV2 
VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN DE VAPOR
Acción directa 
Naranja (3,5 a 8 bar)
Gris (0,14 a 1,7 Bar) 
Verde (1,4 a 4 Bar)
MEDIDAS
1/2” a 1”

spira
sarco

spira
sarco
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TD 52
TRAMPA TERMODINÁMICA  ACERO 
INOXIDABLE
SIN FILTRO ROSCA NPT
PM0 42 bar TMO 430°C
MEDIDAS
1/2” a 1”

TRAMPAS TERMOSTÁTICAS
BPT7A  TRAMPA TERMOSTÁTICA PARA VAPOR 
MST 18 TRAMPA TERMOSTÁTICA BSPT 
BPT 13  TRAMPA TERMOSTÁTICA 
MST 30AC TRAMPA TERMOSTÁTICA BSPT 
MEDIDAS
1/2”

TDS 52
TRAMPA TERMODINÁMICA ACERO INOXI-
DABLE
CON FILTRO ROSCA NPT
PM0 42 bar  TMO 430°C
MEDIDA
1/2” a 1”

ART. FILTRO BRIDADO FIG 34
FILTRO TIPO Y EXTREMOS BRIDADOS ANSI 300
MEDIDAS
2”

S3
SEPARADOR DE GOTA TIPO TABIQUE 
PARA LA ELIMINACIÓN DE LÍQUIDOS
ROSCA BSP / BRIDADO ANSI 250
MEDIDAS
1/2” a 2”

ART. KEA SPIRA TROL
VÁLVULA DE CONTROL KEA 73
MODULANTE / ON-OFF
 ANSI 125 /250
ACTUADOR NEUMÁTICO LINEAL PN 9233 E
POSICIONADOR ELECTRONEUMÁTICO 4 - 20 
MA  
MEDIDA
1” a 3”

25P
VÁLVULA  REGULADORA DE PRESIÓN 25 P 
CONSTRUCCIÓN EN ACERO FUNDIDO 
EXTREMOS ROSCADOS BSP / NPT
EXTREMOS BRIDADOS ANSI 250
PILOTO PARA VÁLVULA 25 P
MEDIDA
1/2” a 2”

TRAMPA A FLOTADOR
TRAMPA A FLOTADOR DESCARGA 
CONTINUA
FT551 PM0 14 BAR
FT552 PM0 8 BAR
FT553 PM0 4 BAR 
MEDIDAS Y CONEXIONES
1/2”  Y 3/4” BSP/NPT

FILTRO AT 
FILTRO DE HIERRO FUNDIDO TIPO “Y”
CONSTRUCCIÓN EN ACERO AL CARBONO
PRESIÓN DE TRABAJO 14 BAR TEMP. MAX. 
200ºC
EXTREMOS ROSCA GAS HEMBRA 
MEDIDAS
1/2” a 2”

FILTRO CT 
FILTRO CT
FILTRO  TIPO Y ASTM A 216 WCB
PMAX 42 BAR 254°C P/VAPOR
MEDIDAS
1/2” a 2”

spira
sarco

spira
sarco
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ART. 1120
TE DE ACERO AL CARBONO SCH 40
SEGÚN NORMA ANSI B16,9
MEDIDAS
1/2” a 10”

ART. 4001
CAÑERÍA DE ACERO AL CARBONO 
SIN COSTURA SCH 40 
NORMA A53 / ASTM A106 / API5L °B 
LONGITUD
6 MTRS / 11.80 MTRS. 
MEDIDAS
1/4” a 10”

ART. 1121 
CODO 90° DE ACERO AL CARBONO 
SCH 40 PARA SOLDAR 
SEGÚN NORMA ANSI B16,9 
MEDIDAS
1/2” a 10”

ART. 1220 
REDUCCIÓN CONCÉNTRICA 
DE ACERO AL CARBONO SCH 40 
SEGÚN NORMA ANSI B16,9 
MEDIDAS
2”X1” a 8”X6”

ART. 1119 
CASQUETE DE ACERO AL CARBONO 
SOLDAR SCH 40
SEGÚN NORMA ANSI B16,9 
MEDIDAS
2” a 16”

ART. 1015S 
CUPLA DE ACERO AL CARBONO 
3000LBS, ASME B16,11
ROSCA NPT
MEDIDAS
1/4” a 2 1/2”

ART. 1015X / 1015S 
CUPLA DE ACERO AL CARBONO 
6000 LBS, ASME B16,11
ROSCA NPT / SOCKED WELD
MEDIDAS
1”

ART. 1221 
REDUCCIÓN EXCÉNTRICA 
DE ACERO AL CARBONO SCH 40 
SEGÚN NORMA ANSI B16,9
MEDIDAS
2”x1” a 6”x4”

ART. 1012 
BUJE REDUCTOR DE ACERO AL CARBONO
3000 LBS, ASME B16,11
ROSCA NPT
MEDIDAS
1/4”X1/2” a 2”X1”

ART. 1019 
TAPÓN MACHO DE ACERO AL
CARBONO 
3000 LBS, ASME B16,11  ROSCA NPT
MEDIDAS
1/4” a 2”

ART. 1016
NIPLE HEXAGONAL S-3000 
S-3000 LBS, ASME B16,11 ROSCA NPT
MEDIDAS
1/4” a 2”

ART. 1020
NIPLE LISO DE ACERO AL CARBONO
3000 LBS, ASME B16,11 ROSCA NPT
MEDIDAS
1/4” a 2”
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ART. 1017
TE DE ACERO AL CARBONO 
3000 LBS, ASME B16,11
ROSCA NPT
MEDIDAS
1/4” a 2”

ART. 1017X / 1017S
TE DE ACERO AL CARBONO 
6000 LBS, ASME B16,11
ROSCA NPT / SOCKED WELD
MEDIDAS
1”

THREADOLET
THREADOLET S-3000 
3000 LBS, ASME B 16,11
MEDIDAS
2”x1/2” a 2”x1”

ART. 1022
BRIDA DE ACERO AL CARBONO 
SLIP ON RF ANSI 300
CONSTRUIDO EN ACERO AL CARBONO
ASTM  A 105, ANSI B 16,5
MEDIDAS
1” a 6”

ART. 1021
BRIDA DE ACERO AL CARBONO 
SLIP ON RF ANSI 150
CONSTRUIDO EN ACERO AL CARBONO
ASTM  A 105, ANSI B 16,5
MEDIDAS
1/2” a 12”

ART. 1018
UNIÓN UNIVERSAL ACERO AL 
CARBONO 3000 LBS
3000 LBS, ASME B16,11
ASIENTO CÓNICO  ROSCA NPT  
MEDIDAS
1/4” a 2”

ART. 1018X / 1018S
TE DE ACERO AL CARBONO 
6000 LBS, ASME B16,11
ROSCA NPT / SOCKED WELD  
MEDIDAS
1”

ART. 1023 
BRIDA WELDING NECK ANSI 150
ACERO AL CARBONO 
ASTM A105 ANSI B 16,5
MEDIDAS
1/2” a 6”

ART. 1014
CODO DE ACERO AL CARBONO
3000 LBS, ASME B16,11
ROSCA NPT
MEDIDAS
1/4” a 2”

ART. 1014X / 1014 S
CODO DE ACERO AL CARBONO
6000 LBS, ASME B16,11
ROSCA NPT / SOCKED WELD
MEDIDAS
1”
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ART. 1024 
BRIDA WELDING NECK ANSI 300
DE ACERO AL CARBONO 
ASTM A105 ANSI B 16,5
MEDIDAS
1” a 6”

ART. 1025 / 1026 
BRIDA CIEGA ANSI 150 / ANSI 300
CONSTRUIDO EN ACERO AL CARBONO
ASTM A105 ANSI B 16,5
MEDIDAS
2” a 10”

ART. 1030
ESPARRAGO ASTM A193 GR B7 
TUERCA ASTM A194 GR 2H
MEDIDAS
5/8” a 3/4”

ART. 1028
SEPARADOR TÉRMICO TIPO SIFÓN
CONSTRUIDO EN ACERO AL CARBONO
MEDIDAS
1/4” a 1/2”

ART. 1027   
BRIDA ACERO AL CARBONO DIN PN16
ROSCADA
ASTM A105 ANSI B 16,5
MEDIDAS
2” a 12”

ART. 1031  
ESPARRAGO EN BARRA 
GRADO B7 
LONGITUD  MTRS
MEDIDA       
5/8” a 3/4”
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ART. S 202
REGULADOR DE PRESIÓN
PARA GAS NATURAL
CONEXIÓN DE 2”
PRESIÓN DE ENTRADA: 0,035 A 7 BAR
CAUDAL MÁXIMO: 440 m3h

ART. S - 147
REGULADOR DE GAS NATURAL
CON SHUT OFF
PE: HASTA  4 BARES
CAUDALES: 40 - 50 - 75 -100 m3/h

ART. 722
REGULADOR DE PRESIÓN 
PARA GAS NATURAL / GLP
PS:0,015 A 1,5 BAR
CONEXIÓN 3/4”

REGULADOR DE GAS 
REGULADOR DE GAS NATURAL
MARCA PAZ
PS:19 MBAR
CAUDALES
8-12-20-32 m3/h

ART. S - 102
REGULADOR DE GAS NATURAL
PARA APLICACIÓN EN INSTALACIONES
COMERCIALES E INDUSTRIALES
PRESIÓN DE ENTRADA MÁXIMA 10 BAR
PRESIÓN DE SALIDA ENTRE 0,1 A 0,5 BAR
CONEXIÓN ø 1/2”

QUEMADOR DE GAS
QUEMADOR DE GAS 91/45
MONOTOBERA 400,000 KCAL/HR
2 VÁLVULAS SOLENOIDE 1330 DE 1” 
CABEZA DE COMBUSTIÓN REGULABLE
CONTROL DE LLAMA DMG 972 

ART. 300
VÁLVULA TIPO GLOBO SERIE - 300
ART.300 VAPOR
CONSTRUCCIÓN : CUERPO DE BRONCE RGS
INTERNO ACERO INOX 316
PRESIÓN DE TRABAJO 21 BAR -TEMP. MAX. 200ºC 
EXTREMOS ROSCA GAS HEMBRA
MEDIDAS
1/2” a 3”

ART. 420
VÁLVULA DE RETENCIÓN A CLAPETA
SERIE 300
MONTAJE: HORIZONTAL 
VERTICAL (LINEA ASCENDENTE)
CONSTRUCCIÓN : CUERPO DE BRONCE RGS
INTERNO ACERO INOX 316
PRESIÓN DE TRABAJO 21 BAR -TEMP. MAX. 200ºC 
EXTREMOS ROSCA GAS HEMBRA
MEDIDAS
1/2” a 11/4”

ART. 830
TUBO DE VIDRIO PARA NIVEL DE CALDERAS  
BOROSILICATO TEMPLADO  
CON ESPESORES DE PARED NORMALIZADO 
PARA SER UTILIZADOS EN VISORES DE NIVEL 
MEDIDAS
5/8” a 3/4”

ART. 410
VÁLVULA DE RETENCIÓN A PISTÓN
SERIE 300
MONTAJE HORIZONTAL
CONSTRUCCIÓN: CUERPO DE BRONCE RGS
INTERNO ACERO INOX 316
PRESIÓN DE TRABAJO 21 BAR -TEMP. MAX. 200ºC 
EXTREMOS ROSCA GAS HEMBRA
MEDIDAS
1/2” a 2”

ART. 810 
VÁLVULA DE NIVEL DE CALDERAS
CONSTRUCCIÓN  : CUERPO DE BRONCE RGS
PARA NIVELES DE CALDERA
A VAPOR, AGUA Y ACEITE
MEDIDAS
1/2” a 5/8”
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SELLO MECÁNICO TIPO 650
CUERPO DEL SELLO
AISI316 / AISI 304
CARA ESTACIONARIA
• CARBURO DE SILICIO
• CARBURO DE TUNGSTENO
• CERÁMICA
ASIENTO ROTATORIO
• CARBÓN
• CARBURO DE SILICIO
• CARBURO DE TUNGSTENO

SELLO MECÁNICO TIPO 21
SELLO DE FUELLE ELASTOMÉRICO
CUERPO DEL SELLO
AISI316 / AISI 304
CARA ESTACIONARIA
• CARBURO DE SILICIO
• CARBURO DE TUNGSTENO
• CERÁMICA
ASIENTO ROTATORIO
• CARBÓN
• CARBURO DE SILICIO
• CARBURO DE TUNGSTENO
ELASTÓMERO
• NBR
• VITON

SELLO MECÁNICO TIPO MG1
SELLO SIMPLE NO BALANCEADO
PARTES METÁLICAS
AISI316 / AISI 304
CARA ESTACIONARIA
• CERÁMICA
• CARBURO DE SILICIO
• CARBURO DE TUNGSTENO
ASIENTO ROTATORIO
• CARBÓN
• CARBURO DE SILICIO
• CARBURO DE TUNGSTENO
ELASTÓMERO
• VITON
• NITRILO
• NBR

SELLO MECÁNICO TIPO MG12
SELLO SIMPLE ROTATORIO
PARTES METÁLICAS
AISI316 / AISI 304
CARA ESTACIONARIA
• CERÁMICA
• CARBURO DE SILICIO
• CARBURO DE TUNGSTENO
ASIENTO ROTATORIO
• CARBÓN
• CARBURO DE SILICIO
• CARBURO DE TUNGSTENO
ELASTÓMERO
• VITON
• NITRILO
• NBR

SELLO MECÁNICO TIPO M
RESORTE CÓNICO
PARTES METÁLICAS
AISI316 / AISI 304
CARA ESTACIONARIA
• CARBÓN
• CARBURO DE SILICIO
• CARBURO DE TUNGSTENO
ASIENTO ROTATORIO
• CERÁMICA
• CARBURO DE SILICIO
• CARBURO DE TUNGSTENO

SELLO MECÁNICO TIPO 156
PARTES METÁLICAS
AISI316 / AISI 304
CARA ESTACIONARIA
• CERÁMICA
• CARBURO DE SILICIO
• CARBURO DE TUNGSTENO
ASIENTO ROTATORIO
• CARBÓN
• CARBURO DE SILICIO
• CARBURO DE TUNGSTENO
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SELLO MECÁNICO TIPO 301
CASUELA
PARTES METÁLICAS
AISI304
CARA ESTACIONARIA
• CERÁMICA
• CARBURO DE SILICIO
CARA ROTATORIA
• CARBÓN
• CARBURO DE SILICIO
• CARBURO DE TUNGSTENO
ELASTÓMERO
• VITON
• NBR

SELLO MECÁNICO TIPO F
CASUELA
PARTES METÁLICAS
AISI304
CARA ESTACIONARIA
• CERÁMICA
• CARBURO DE SILICIO
CARA ROTATORIA
• CARBÓN
• CARBURO DE SILICIO
ELASTÓMERO
• VITON
• NBR

SELLO MECÁNICO DOBLE CARA
PARTES METÁLICAS
AISI304
CARA ESTACIONARIA
• CERÁMICA
• CARBURO DE SILICIO
CARA ROTATORIA
• CARBÓN
• CARBURO DE SILICIO
ELASTÓMERO
• VITON
• NBR

SELLO MECÁNICO TIPO 1500
ADAPTABLE CON PRISIONEROS
PARTES METÁLICAS
AISI304
CARA ESTACIONARIA
• CERÁMICA
• CARBURO DE SILICIO
CARA ROTATORIA
• CARBÓN
• CARBURO DE SILICIO
• CARBURO DE TUNGSTENO
ELASTÓMERO
• VITON
• NBR
TORNILLOS PRISIONEROS INOX 316

SELLO MECÁNICO TIPO M74
MULTIRESORTE/ARANDELA
PARTES METÁLICAS
AISI316
CARA ESTACIONARIA
• CARBÓN
• CARBURO DE SILICIO
• CARBURO DE TUNGSTENO
SELLO SECUNDARIO
PTFE / VITON
ASIENTO ROTATORIO
• CARBÓN
• CARBURO DE SILICIO
• CARBURO DE TUNGSTENO
RESORTES Y PERNOS EN ACERO INOXIDABLE

SELLO MECÁNICO TIPO 59B
MULTIRESORTE
PARTES METÁLICAS
AISI316
CARA ESTACIONARIA
• CARBÓN
• CARBURO DE SILICIO
• CARBURO DE TUNGSTENO
SELLO SECUNDARIO
PTFE / VITON
ASIENTO ROTATORIO
• CARBÓN
• CARBURO DE SILICIO
• CARBURO DE TUNGSTENO
RESORTES Y PERNOS EN ACERO INOXIDABLE
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PRODUCTOS

VARIOS

BANIDES DEBEAURAIN KAL 15
VÁLVULA KAL 15
MOP 5
CONEXIÓN ENTRADA PE20
CONEXIÓN SALIDA 3/4” ESFEROCÓNICA 
MEDIDAS
3/4”

JUNTA DIELÉCTRICA 
MARCA FLEXSEAL 
ANSI 150 / ANSI 300 
MEDIDAS
11/2” a 4”

CINTA DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA  
MARCA POLYKEN
CINTA DE PROTECCIÓN MECÁNICA  
MARCA POLYKEN 
MEDIDAS
2” - 4” - 6”

ACEITE PARA MEDIDOR 
ROOTS METER OIL 
8 OZ 

CEMENTO REFRACTARIO 
BOLSA 30 KILOS 

JUNTA ESPIROMETÁLICA 
MARCA FLEXSEAL 
ANSI 150 / ANSI 300-600 
MEDIDAS
1” a 6”

LADRILLO REFRACTARIO
23X11.5X6 CM
23X11,5X5CM
23X11X3CM
23X11X2,5CM

ART. KP5
PRESOSTATO P/VAPOR
MARCA DANFOSS
RANGO DE PRESIÓN
8 - 32 BAR
CONEXIÓN 1/4” 

ART. KP1
PRESOSTATO PARA VAPOR
MARCA DANFOSS
RANGO DE PRESIÓN
0,2 - 7 BAR
CONEXIÓN 1/4” 

ART. AISLANTE
AISLANTE TÉRMICO
LANA DE VIDRIO
1,20 X 18 MTRS.
ISOVER - SAINT GOBAIN 
MEDIDAS
1,2 X 18 MTRS. ESP 38mm
1,2 X 18 MTRS. ESP 50mm



OFICINA CENTRAL:
Zona San Sebastián, Av. Montes Nº 456

Telf./Fax: (591-2) 2 463670
Cel.: 715 22637 - 715 40902

Web: www.velomanindustrial.com
E-mail: lapaz@velomanindustrial.com

SUCURSAL EL ALTO:
Zona Villa Bolivar YKK, Av. 6 de Marzo Nº 3512 

Telf./Fax: (591-2) 2 818388
Cel.: 72025632

E-mail: elalto@velomanindustrial.com

ALMACÉN EL ALTO:
Santiago II, Calle 11 Nº 1756
Telf./Fax: (591-2) 2 812651


